




 

 

 

Dalių aprašymas 
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Surinkimo instrukcija 

1. 











 

 

Pagrindiniai techninės priežiūros darbai 





 

 
Trikčių šalinimas 
3ULHã� Y\NG\GDPL� EHW� NRNLXV� WHFKQLQơV� SULHåLǌURV� DUED� YDO\PR�



 

Blogos kokybės arba 

užterštas benzinas 

Išleiskite kurą ir įpilkite 

bešvinio 95 RON 

Sumažėjo variklio 

galia 

Užsikimšęs oro filtras 

 

Užstrigęs arba 

užsikirtęs akseleratorius 

Nepakankama variklio 





 

- Nurodyta skleidžiamos vibracijos vertė gali būti reikalinga, siekiant įvertinti reikalingų 

pertraukų kiekį. 

- Atsižvelgiant į elektrinio įrankio naudojimo būdą, faktinė skleidžiamos vibracijos vertė 

elektrinio įrankio naudojimo metu gali skirtis nuo nurodytos skleidžiamos vibracijos 

vertės. 

- Pastaba. Darydami pertraukas išvengsite rankų kraujagyslių pulsacijos 

 

Iki mLQLPXPR�VXPDåLQNLWH�WULXNãPR�LU�YLEUDFLMRV�SRYHLNƳ! 

•   Naudokite tik tinkamai veikiantį įrankį. 

•   Reguliariai vykdykite įrankio valymo ir techninės priežiūros darbus. 

•   Savo darbo metodus pritaikykite prie įrankio. 

•   Neperkraukite įrankio. 

•   Jeigu reikia, patikrinkite įrankį. 

•   Kai įrankis nenaudojamas, sustabdykite jį. 

•   D





 

EN ISO 5395-2:2013 
AfPS GS 2014:01 PAH EN ISO 14982:2009 

 

Nustatytas garso galios lygis xx dB (A) [K=xx dB(A)] 


